NOTA DE PRENSA

Cabezas de rotula libres de lubricacidon: una
combinacidon de plastico y metal para mayores

cargas en laindustria alimentaria

Las cabezas articuladas igubal de acero inoxidable con iglidur
A160 permiten un funcionamiento sin lubricacion ni riesgo de

contaminacion

En la industria alimentaria, la lubricaciéon constante de los puntos de
apoyo metalicos cuesta tiempo, dinero y aumenta el riesgo de
contaminacién. Los cojinetes esféricos igubal libres de mantenimiento de
igus son una alternativa econémica y segura. Ahora, el especialista en
motion plastics presenta un nuevo modelo para cargas de mayor peso
gue consta de una carcasa de acero inoxidable, un anillo interior de
polimero autolubricante y una bola esférica de acero inoxidable. Esta
version permite que las aplicaciones de mayor peso se transformen en

tecnologia tribolégicamente optimizada, listas para el futuro.

Las cabezas de roétula son una parte indispensable de la ingenieria de
maquinas e instalaciones para la industria alimentaria. Se utilizan en todas
partes, desde las plantas de llenado hasta las maquinas de procesamiento de
carne y los sistemas de envasado. Estan presentes ahi donde se transmiten
fuerzas dinAmicas a los movimientos pivotantes, rotatorios e inclinados. En el
proceso, los cabezales deben lubricarse continuamente para garantizar un
movimiento de baja friccion entre el anillo de deslizamiento y la bola esférica;
un trabajo que no solo consume tiempo, sino que también aumenta el riesgo
de contaminacion, ya que la suciedad y el polvo forman facilmente capas
pegajosas y grumos. «Hemos ampliado nuestra gama de cabezas de rétula
igubal para aliviar la carga de las plantas de procesamiento de alimentos a la
vez que se mejora la higiene en sus aplicaciones moviles», explica Thomas
Prei3ner, Product Manager de igus. Y afade: «El nuevo hibrido plastico/metal
consta de una carcasa y una bola esférica, ambas de acero, y un anillo interior
fabricado con el plastico de alto rendimiento iglidur A160 que cumple los
requisitos tanto de la FDA como de la UE 10/2011».
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Funcionamiento higiénico y sin lubricacién adicional gracias a la
autolubricacién

Como en todos los plasticos iglidur, iglidur A160 estd compuesto por un
lubricante sélido que se libera en cantidades microscépicas paulatinamente y
que garantiza un funcionamiento en seco de baja friccién entre el anillo interior
y la bola esférica de acero inoxidable. La ausencia de lubricacion también
acelera considerablemente la limpieza de las cabezas de rotula, ya que sin
grasa, la suciedad y el polvo tienen pocas posibilidades de acumularse. Para
aumentar ain mas la seguridad alimentaria, el plastico de alto rendimiento
iglidur A160 esta disefiado en color azul para poder detectar rapidamente los
residuos de alimentos y las esporas de moho durante las inspecciones de
limpieza. Ademas, el color es detectable épticamente. «Este alto nivel de
higiene se confirma también con la aprobacion de la Administracion de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que sigue una de las
directrices de higiene mas estrictas del mundo», comenta Preil3ner. Y afiade:

«De la misma forma que la conformidad con la directriz 10/2011 de la UE».

No solo higiénico, sino también robusto

Sin embargo, los nuevos productos igubal no solo son limpios, sino también
muy resistentes, incluso al aire libre. Tienen una mayor resistencia a la rotura
y rigidez en comparacién con una rétula completamente de plastico; son
resistentes a la humedad, a los &cidos, a los alcalinos y a los rayos UV; y son
aptos para temperaturas entre -40 °C y 90 °C. La resistencia a la abrasion de
iglidur A160 es también diez veces mejor que la de la poliamida, segun los
resultados obtenidos en el laboratorio de pruebas de igus, incluso en
movimientos rapidos rotacionales del eje. Thomas Prei3ner explica: «Asi, los
usuarios pueden aumentar considerablemente la fiabilidad de sus sistemas con
una modesta inversion». Las nuevas cabezas de rétula estan disponibles en
los tamafios M6, M8, M10, M12, M16 y M20.
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Imagen PM0622-1

La cabeza de rotula igubal, libre de lubricacién y de mantenimiento, consta de
una carcasa y una bola esférica, ambas de acero inoxidable, asi como de un
anillo interior fabricado con el plastico de alto rendimiento iglidur A160, que

cumple con los requisitos de la FDA y la UE 10/2011. (Fuente: igus GmbH)

plastics for longer life
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SOBRE IGUS:

igus GmbH desarrolla y produce los motion plastics, plasticos de alto rendimiento libres de
lubricacién que mejoran la tecnologia y reducen los costes de las aplicaciones moviles. Se trata
de una empresa lider mundial en cadenas portacables, cables altamente flexibles, cojinetes
lineales y de friccion y conjuntos de tuerca y husillo fabricados en polimeros optimizados. La
compainiia familiar con sede en Colonia, Alemania, esta presente en 35 paises y cuenta con mas
de 4.900 trabajadores en todo el mundo. En 2020, igus gener6 una facturacion de 727 millones
de euros. Las investigaciones realizadas en el mayor laboratorio de pruebas del sector permiten
desarrollar innovaciones constantemente y ofrecer mas seguridad a los usuarios. Hay un total de
234.000 articulos disponibles en stock con vida util calculable online. En los Ultimos afios, la
empresa se ha expandido mediante la creacion de nuevas unidades de negocio como, por
ejemplo, la plataforma RBTX de componentes robéticos para rodamientos de bolas,
accionamientos para robots e impresion 3D o los smart plastics para la Industria 4.0. Entre sus
inversiones ambientales mas importantes se encuentra el programa «chainge», que hace posible
el reciclaje de las cadenas portacables, y la colaboracién con una empresa que produce petréleo

a partir de residuos pléasticos.
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