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Firma igus prezentuje nowe mo zliwo Sci
latwego regulowania poto zenia — skokowego

lub bezstopniowego.

Na Targach Taropak w Poznaniu firma igus zaprezentu je nowo $ci z
rodziny drylin, od lekkiej prowadnicy zapadkowej po prowadnic e

pryzmatyczn a.

Z myslg o zastosowaniach wymagaj acych r ecznego przestawiania, firma
igus, specjalizuj aca sie w tworzywach motion plastics do zastosowa n
ruchomych, poszerzyta asortyment prowadnic liniowyc h i prezentuje
nowe produkty, takie jak prowadnica zapadkowa z blo kada kulkow g do
skokowego blokowania, czy kompaktowa prowadnica pry zmatyczna z
wst epnie napr ezonymi wézkami. Zamiast si egania po wtasne konstrukcje
lub przewymiarowane prowadnice liniowe, klienci mog q bezpo srednio w
firmie igus zamawia € kompletne rozwi gzania dostosowane do

indywidualnych wymaga n i pozwalaj gce na tatwe regulowanie poto zenia.

Chociaz ,reczne przestawianie” moze wydawa¢ sie bardzo fatwym
zastosowaniem, czesto jednak stanowi duze wyzwanie dla konstruktorow.
Jednym z wazniejszych utrudnien, wystepujgcych przy regulowaniu potozenia
w pionie, np. w robotach kuchennych, zagtéwkach lub w sprzecie sportowym i
rehabilitacyjnym, jest koniecznos¢ utrzymywania wiasnego ciezaru lekkich
dobudowanych elementow. W takich sytuacjach nie mozna stosowa¢ tozysk
kulkowych obiegowych, ktére sg wprawdzie bardzo precyzyjne, ale sg zbyt
drogie i nie dajg sie zablokowaé¢ w jednym potozeniu. Ponadto, takie tozyska
wymagajg zewnetrznego smarowania, co moze doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia zywnosci lub zabrudzenia odziezy. Do takich zastosowan
firma igus opracowata rdéznorodne prowadnice liniowe, np. z blokada
pozwalajagcg na ustawianie w okreslonych punktach blokowania albo z

naprezeniem wstepnym umozliwiajgcym gtadkie i bezstopniowe przesuwane.

Gwarantowane utrzymywanie poto zenia — bezsmarowa prowadnica

zapadkowa
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W nowej prowadnicy zapadkowej drylin W-stopmotion, woézki z tworzywa
sztucznego poruszajg sie po powlekanym profilu i zatrzymujg sie w okreslonych
punktach blokowania. Dzieki kulce, ktéra jest dociskana przez sprezyne ze stali
nierdzewnej i znajduje sie miedzy wozkiem a profilem, wozki zawsze znajdujg
sie w prawidtowym potozeniu i utrzymujg ciezar wtasny lekkich elementéw. Sity
utrzymujgce w zablokowanej pozycji zalezg od zastosowanej sprezyny oraz od
otworu, ktéry — podobnie jak dlugos¢ szyny — moze by¢ zamawiany
indywidualnie, odpowiednio do potrzeb klienta. Dzieki dociskowi kulki, wozki sg

osadzone w bardzo lekkim aluminiowym profilu prawie bez luzu.

Bardzo ciche, bezstopniowe przestawianie

Do recznego przestawiania wszedzie tam, gdzie wymaga sie stale] sily
przesuwu oraz ptynnego ruchu, doskonale nadaje sie takze nowa prowadnica
pryzmatyczna drylin. Dzieki czterem ustawieniom sprezyny dociskowej w
sankach, mozna indywidualnie regulowac site przesuwu. W przypadku matych
obcigzen pionowych, sanki mogg byé¢ latwo utrzymywane w zgdanym
potozeniu. Szyna prowadnicy jest anodowana w celu zwiekszenia odpornosci
na korozje i moze by¢ zamawiana bezposrednio w firmie igus, w odcinkach o
dlugosci do trzech metréw i z otworami wg indywidualnych wymagan. Wézki
prowadnicy pryzmatycznej sg catkowicie bezsmarowe, wykonane z tworzywa
iglidur J oraz wyposazone w mosiezne tuleje, natomiast sprezyny sg wykonane

ze stali nierdzewne.
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Podpisy pod ilustracjami:

Rys. PM1616-1

Na Targach Taropak w Poznaniu firma igus zaprezentuje nowe prowadnice

liniowe do przestawiania recznego, takie jak prowadnica zapadkowa z blokadg

kulkowg oraz kompaktowa prowadnica pryzmatyczna. (Zrédto: igus GmbH)

plastics for longer life




